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РЕГЛАМЕНТ 
подключения (технологического присоединения) объектов к системе 

теплоснабжения АО «ТЭСК» 
 
 

Общие положения 
 

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с законодательством РФ о 
градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. 
и правилами подключения (технологического присоединения) к системам 
теплоснабжения, недискриминационном доступе  к услугам в сфере теплоснабжения 
№787 от 05.07.2018 г. 

2. Регламент по подключению (технологическому присоединению) объектов к 
системе теплоснабжения определяет сроки и последовательность действий между АО 
«Теплоэнергосбытовая компания» и заявителем. 

3. Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании 
договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. 

4. Сведения о местонахождении, контактные телефоны, адрес электронной почты 
АО «Теплоэнергосбытовая компания»: 

- адрес 305014, г. Курск, ул. Домостроителей, 18 
- телефон: (4712) 76-02-70  
- электронная почта tepensbit@mail.ru 
- официальный сайт: tesk46.ru 
График работы АО «Теплоэнергосбытовая компания»: понедельник – пятница, с 8-

00 до 17-00. 
 

Состав и последовательность действий  
при осуществлении подключения (технологического присоединения)  

к системе теплоснабжения АО «ТЭСК» 
 

1. Основанием для заключения договора о подключении является подача 
заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случае: 

необходимости подключения к системам теплоснабжения вновь создаваемого или 
созданного подключаемого объекта, но не подключенного к системам теплоснабжения, в 
том числе при уступке права на использование тепловой мощности; 

увеличения тепловой нагрузки (для теплопотребляющих установок) или тепловой 
мощности (для источников тепловой энергии и тепловых сетей) подключаемого объекта; 

реконструкции или модернизации подключаемого объекта, при которых не 
осуществляется увеличение тепловой нагрузки или тепловой мощности подключаемого 



объекта, но требуется строительство (реконструкция, модернизация) тепловых сетей или 
источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, в том числе при повышении 
надежности теплоснабжения и изменении режимов потребления тепловой энергии. 
1.2.   Правообладатели земельных участков, а также органы государственной власти или 
органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, вправе обратиться в АО «ТЭСК о предоставлении 
технических условий. 

 Запрос о предоставлении технических условий должен содержать: 
а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый 

адрес; 
б) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
в) информацию о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен 
реконструируемый подключаемый объект; 

г) информацию о разрешенном использовании земельного участка. 
 Технические условия должны содержать следующие данные: 
а) максимальная нагрузка в возможных точках подключения; 
б) срок подключения подключаемого объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации 
инвестиционных программ; 

в) срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и 
составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации) при комплексном освоении земельных участков в целях 
жилищного строительства не менее 5 лет, а в остальных случаях - не менее 3 лет. 

 При представлении заявителем сведений и документов, в полном объеме, АО 
«ТЭСК» в течение 14 дней со дня получения запроса о предоставлении технических 
условий обязаны предоставить технические условия либо мотивированный отказ в выдаче 
указанных технических условий при отсутствии технической возможности подключения к 
системе теплоснабжения. 

В случае непредставления сведений и документов, в полном объеме АО «ТЭСК» 
вправе отказать в выдаче технических условий. 

 Выдача технических условий осуществляется без взимания платы. 
 Обязательства АО «ТЭСК», предоставившей технические условия, 

предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения объектов к системе 
теплоснабжения и срок действия технических условий прекращаются в случае, если в 
течение одного года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 
строительства - в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного 
участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для 
подключения к системе теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему 
технических условий и не подаст заявку о заключении договора о подключении. 

 В случае если заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, он 
обращается в АО «ТЭСК» с заявлением о заключении договора о подключении, при этом 
указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем 
технических условий подключения. 

2. Для заключения договора о подключении заявитель направляет в АО «ТЭСК» на 
бумажном носителе или в электронной форме заявку на подключение к системе 
теплоснабжения, которая содержит следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, 
дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, 
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о 



включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для 
физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес 
электронной почты); 

б) местонахождение подключаемого объекта; 
в) технические параметры подключаемого объекта: 
расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и 

соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, 
отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение; 

вид и параметры теплоносителей (давление и температура); 
режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, 

двухсменный и др.); 
расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их 

качества; 
требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые 

перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.); 
наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии 

(с указанием их мощностей и режимов работы); 
г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при 

подключении существующего подключаемого объекта); 
д) правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором 

расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание 
подключаемого объекта; 

е) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее); 
ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта; 
з) информация о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта; 
и) информация о виде разрешенного использования земельного участка; 
к) информация о предельных параметрах разрешенного строительства 

(реконструкции, модернизации) подключаемого объекта. 
 

3. К заявке о подключении к системе теплоснабжения прилагаются следующие 
документы: 

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 
собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или 
земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, 
представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости); 

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к 
территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме 
теплоснабжения; 

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной 
застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений 
(не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее 
создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства); 

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени 
заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя); 

д) для юридических лиц - копии учредительных документов. 



Перечень документов и сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 Регламента 
является исчерпывающим. 

4. В случае несоблюдения заявителем требований, предусмотренных пунктами 2 и 
3 настоящих Правил, АО «ТЭСК» в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки 
направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня 
получения указанного уведомления представить недостающие сведения и документы. 

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и документов в 
течение указанного срока АО «ТЭСК» аннулирует заявку и уведомляет об этом заявителя 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки. 

5. В случае представления сведений и документов, предусмотренных пунктами 2 и 
3 настоящих Правил, в полном объеме, АО «ТЭСК» в течение 20 рабочих дней со дня 
получения заявки направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 
экземплярах. 

В случае необходимости установления платы за подключение в индивидуальном 
порядке подписанный проект договора о подключении направляется заявителю в 2 
экземплярах в течение 20 рабочих дней со дня установления уполномоченным органом в 
области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения платы за 
подключение. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в 
течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного АО «ТЭСК» проекта договора о 
подключении и направляет в указанный срок один экземпляр АО «ТЭСК» с приложением 
к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о 
подключении. 

 
6. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:  

 а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к 
системе теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению;  

б) срок подключения;  
в) размер платы за подключение;  
г) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение;   

 д) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта;  
е) местоположение точек подключения;  
ж) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых 

сетей и оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения;  
з) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами 

учета тепловой энергии и теплоносителя;  
и) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение 

договора о подключении;  
к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о 

подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в 
договоре. 

л) право исполнителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 
о подключении при двукратном нарушении заявителем сроков внесения платы за 
подключение, установленных договором 

7. Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о 
подключении, являются его неотъемлемой частью и содержат следующие сведения: 

а) планируемые точки подключения; 
б) максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого 

объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, 
горячее водоснабжение, технологические нужды), а также схемы подключения 
теплопотребляющих установок; 



в) максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том числе 
с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения); 

г) параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в 
точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения; 

д) количество, качество и режим откачки возвращаемого теплоносителя, а также 
требования к его очистке, если тепловая энергия отпускается с паром; 

е) добровольные для исполнения рекомендации, касающиеся необходимости 
использования имеющихся у заявителя собственных источников тепловой энергии или 
строительства им резервного источника тепловой энергии либо резервной тепловой сети с 
учетом требований к надежности теплоснабжения подключаемого объекта, а также 
рекомендации по использованию вторичных энергетических ресурсов; 

ж) требования к прокладке и изоляции трубопроводов; 
з) требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей; 
и) требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией; 
к) границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и 

заявителя; 
л) пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и 

температуры в тепловых пунктах заявителя, устройства для защиты от которых должны 
предусматриваться заявителем при проектировании систем теплопотребления и тепловых 
сетей; 

м) минимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого 
объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления; 

н) требования к приборам учета (технические условия на установку приборов 
учета). 

8. Договор о подключении к системе теплоснабжения (далее - договор о 
подключении) является публичным для АО «ТЭСК». 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в 
соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о 
подключении в отношении объекта, находящегося в границах определенного схемой 
теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 

9. Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от 
параметров данного подключения (технологического присоединения), 
определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого потребителя, в 
том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. 

 
10. В случае отсутствия технической возможности подключения АО «ТЭСК» в 

течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение к системе 
теплоснабжения направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из 
следующих вариантов подключения: 

подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном 
порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу АО «ТЭСК» и с 
последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в 
установленном порядке; 
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подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в 
инвестиционную программу АО «ТЭСК» и в соответствующую схему теплоснабжения. 

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма от АО «ТЭСК» 
заявитель направляет АО «ТЭСК» письмо с указанием выбранного варианта подключения 
либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения. 

В случае если заявитель выбирает вариант подключения к системам 
теплоснабжения, он в ответном письме АО «ТЭСК» подтверждает свое согласие на 
осуществление подключения после выполнения АО «ТЭСК» мероприятий, независимо от 
срока их выполнения. 

11. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения АО «ТЭСК» 
обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную 
программу. После принятия органом регулирования решения об изменении 
инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную 
программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в 
порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и 
правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства устанавливаются 
в соответствии с инвестиционной программой АО «ТЭСК», в которую внесены 
изменения, с учетом нормативных сроков подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства, установленных правилами 
подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

12. В случае отказа органа местного самоуправления, утвердившего схему 
теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы 
обязаны обосновать отказ во внесении в нее таких изменений и предоставить 
потребителю, в том числе застройщику, информацию об иных возможностях 
теплоснабжения объекта капитального строительства. 

13. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения АО «ТЭСК» в 
течение 20 рабочих дней со дня внесения изменений обращается в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере теплоснабжения для внесения изменений 
в инвестиционную программу. 

14. Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня 
заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке 
заявителя. 

Если более длительные сроки подключения указаны в инвестиционной программе 
исполнителя  срок подключения не должен превышать 3 лет. 

Срок подключения, указанный в договоре о подключении, может быть продлен по 
соглашению сторон на основании обращения заявителя. 
 

 

Главный инженер АО «ТЭСК»                                                      Дериглазов А.В. 

 

Инженер АО «ТЭСК»                                                                     Захарова И.К.



Приложение 1: 

 
 

Блок-схема подключения (технологического присоединения)  
к системе теплоснабжения 

 
 
 Подача заявки и пакета 

документов для заключения 
договора 

В случае соответствия: 
выдача технических 

условий и направление 
проекта договора 

В случае несоответствия: 
уведомление заявителя о 
недостающих сведениях 

предоставление 
недостающих сведений 

заключение договора на 
подключение 

в случае 
непредставления: 

аннулирование заявки 

оплата заявителем за 
подключение 

 

проверка выполнения 
условий подключения и 

составление акта 
выполненных работ 

При наличии технической 
возможности 

При отсутствии технической 
возможности 

уведомление об 
отсутствии возможности 

подключения 

обращение в исполнит. 
орган на корректировку 

инвестиционной 
программы и 

определения размера 
платы за подключение 

установление платы за 
подключение в 

индивидуальном порядке 

заключение договора на 
теплоснабжение 


